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Messung

Geräte-Bezeichnung

	 ODAC 100J		 ODAC 100JP	 ODAC 100JN 	 ODAC 100JC	 ODAC 100JS
	 ODAC 100RS	 ODAC 100RSP	 ODAC 100RSN	 ODAC 100RSC	 ODAC 100JSP
	 ODAC 100DP	 ODAC 100DPP	 ODAC 100DPN	 ODAC 100DPC	 ODAC 100JSN
	 ODAC 100EN	 ODAC 100ENP	 ODAC 100ENN	 ODAC 100ENC

Ausführung
		  Standard	 Profilmessung	 "Narrow Beam"	 Messung im	 Dito mit		  	

					    zur Kontur-	 CV-Rohr	 Synchroneingang		
					    vermessung		
Messfeld M 1)				   100 mm 		  94 mm 	 siehe J/JP/JN
Min. Objekt Ø 		  0.25 mm 	 1 mm 	 0.25 mm 	 0.25 mm 	 siehe J/JP/JN
	 100 mm	 ± 	0.50 µm (0.1 s)	 ±	0.25 µm (1 s)	 ± 	0.70 µm (0.1 s)	 ±	 0.35 µm (1 s)
	 200 mm	 ± 	0.60 µm (0.1 s)	 ±	0.30 µm (1 s)	 ± 	0.90 µm (0.1 s)	 ±	 0.45 µm (1
	 300 mm	 ± 	0.80 µm (0.1 s)	 ±	0.40 µm (1 s)	 ± 	1.20 µm (0.1 s)	 ±	 0.60 µm (1 s)
	 400 mm	 ± 	1.00 µm (0.1 s)	 ±	0.50 µm (1 s)	 ± 	1.40 µm (0.1 s)	 ±	 0.70 µm (1 s)
 	 100 mm	 ± 2 µm
	 200 mm	 ± 3 µm
	 300 mm	 ± 4 µm
	 400 mm	 ± 5 µm
Linearität Messzone 4) 	 2 x Wert Linearität zentrisch  (ODAC 100JP: 4 x Wert Linearität zentrisch)
Messzone 4) (Breite x Höhe)	 50 x 95 mm	 100 x 95 mm	 30 x 95 mm	 30 x 90	 siehe J/JP/JN
Auflösung 5)		  0.1 µm 

Abtastfrequenz			   1000 scans/s 		  500 scans/s	 500 scans/s
			   (Option: 2000)			   (Option: 1000)
Abtastgeschwindigkeit	 219 m/s  (Option: 438 m/s,)	
Lichtquelle 6)	 VLD (Visible Laserdiode) 650 nm  Laserklasse 2
Laserstrahlbreite 7)		  5 mm 			   5 mm 		  0.8 mm 			  5 mm 		  siehe J/JP/JN
Messarten (siehe Seite 1)						     1, 2, 3, 4, 5					     1, 2		  1, 6, 7	
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• Änderung der technischen Daten jederzeit vorbehalten

1)	 M ist die Messfeldhöhe. In der Praxis ist der 					   
	 grösste messbare Objektdurchmesser gleich
	 Messfeldhöhe minus Lageunsicherheit.
2)	 Werte innerhalb ± 3 Sigma (99.7%)/U95.. 
	 Diese Daten werden unter Laborbedingungen erreicht. Unstabile  
	 Luftschichtungen in der Messzone (z.B. durch aufsteigende Wärme) können 
	 diese Wiederholbarkeitsdaten beeinflussen.
3)	 Gilt für Messobjekt-Ø grösser als "Min. Objekt Ø" und kleiner  95% von 
	 "Messfeld M". Das Zentrum des Messobjektes befindet sich bei "Messdistanz 		
	 D" sowie in der Mitte des "Messfeldes M".
4)	 Die vermessenen Messobjektkanten müssen sich innerhalb dieser Messzone 
	 befinden. Das Zentrum dieser Messzone befindet sich bei der "Messdistanz 		
	 D" sowie in der Mitte des "Messfeldes M"
5)	 Systemauflösung, d.h. kleinster praktischer Wert für die letzte Stelle der 			 
	 Anzeige. 
6)	 Die maximale Austrittsleistung der Laser ist aus den Sicherheitsbestimmungen 
	 ersichtlich.
7)	 Gemessen in der Messebene, inkl. seitlicher Jitter (Schwanken) der Scans.

Wiederholbarkeit 2)

bei Messdistanz D
und Mittelwert-
bildungszeit (s)

Linearität zentrisch 3)

bei Messdistanz D

Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken!

LASER KLASSE 2
630-680 nm  < 1 mW.

Schweiz: ZUMBACH Electronic AG, Postfach, CH-2552 Orpund, Tel. +41 (0)32 356 04 00, Fax +41 (0)32 356 04 30, E-Mail: sales@zumbach.ch
Deutschland: ZUMBACH Electronic GmbH, Kesselsgasse 2, DE-50259 Pulheim, Tel. +49 (0)2238 8099-0, Fax +49 (0)2238 8099-49, E-Mail: verkauf@zumbach.de

www.zumbach.com

Für eine speditive Bestellungsabwicklung bitte folgende 
Angaben machen :
1 	 Messkopf: ODAC 100J/JP/JC/JN (K) oder ODAC 100RS/RSP/RSC/RSN(K) 	
	 oder ODAC 100DP/DPP/DPC/DPN (K) oder ODAC 100EN/ENP/ENC/ENN (K).
	 "K"-Version: Messdistanz D (siehe Seite 3) angeben.
2 	 Verbindungskabel
2a	 Die Verbindung zwischen ODAC 100RS/RSN und dem übergeordneten 
	 System erfolgt durch den Kunden (via serieller Schnittstelle).
2b	 Für ODAC 100DP/DPN, erfolgt die Verbindung zum übergeordneten 
	 System mit dem Signalkabel A13 252 0150.
2c	 Bei der ETHERNET-Ausführung ODAC 100EN/ENN, erfolgt die 
	 Verbindung vom Messkopf zum kundenseitigen Ethernet-Anschluss 
	 mit dem Signalkabel A09 500 1083.
2d 	Länge des Verbindungskabel zwischen ODAC 100J/JN und dem 
	 Prozessor. Erhältliche Längen: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 m. 
	 Längere Kabel auf Anfrage.
2e 	Für "K" Version (ohne Schiene): Länge des Verbindungskabels 
	 zwischen Sender und Empfänger.
	 Erhältliche Längen: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 m.
3  	 Typ des Prozessors (Datenerfassungssystem), 
	 nur für die Version ODAC 100J/JP/JN/JC: WIREMASTER, USYS 10, 
	 USYS 200, USYS 2100, USYS 8100, CI 1J/RS-CMK-A, CI 1J/RS-RS, 
	 CI 1J/RS-DP, CI 1J/RS-EN (bitte entsprechende Datenblätter verlangen).

Technische Daten

Einsatzbedingungen / Diverses
Umgebungstemperatur	 Betrieb: 0...45° C Transport / Lagerung: -20...50° C 
Max. Luftfeuchtigkeit	  Max. Luftfeuchtigkeit 95% (nicht kondensierend)
Höhe	 Höhe 0...2500 m ü.M.
Schutzart	 Gehäuse IP 65, Anschlussplatte IP 40
Gewicht	 Sender: 2.75 kg, Empfänger: 1.85 kg,  Sender+Empfänger mit Schiene (DT100): 6.10 kg

Schnittstellen / Anschlüsse
Geräte-Bezeichnung	                            ODAC 100RSX           ODAC 100DPx	                   ODAC 100ENx	 ODAC 100J/-JN
Schnittstelle "Port 1" (Service)	 RS-232/-422/-485 Connecteur "D-Sub."  9pôles/m.

Schnittstelle "Port 2" (Host)
	 RS-232/-422/-485	 PROFIBUS DP, RS-485	 Ethernet 10/100BaseT

	 D-Sub. Stecker 9pol/m,	 D-Sub. Stecker 9pol/w,	 RJ45 / IP 20
	 galvanisch getrennt	 galvanisch getrennt	 galvanisch getrennt
Schnittstelle "Port 3" 		  Nur für Zumbach Lokalanzeige LOC 01

Schnittstelle "Port 4"	 Anschluss eines externen Interfaces (z.B. AI 4-ODAC) oder verwendbar 
	 als digitaleingang (Näherungsschalter nach EN 60947-5-6, NAMUR).
Fensterverschmutzerindikator	 	 Blinkende LED am Messkopf (Relaisausgang 48V / 0.5A als Option)
Leuchtdiode "Status"		  Signalisiert Datenverkehr auf "Port 2" (Host)

Stromversorgung		  90...265 VAC, 48...62 Hz, ca. 10 VA 			 

Nur J-Schnittstellen zu 
Zumbach Prozessoren;
WIREMASTER, USYS 10,
200, 2100, 8100,
CI 1J/RS-CMK-A 
CI 1J/RS-RS/-DP/-EN

Wird vom Prozessor 
gespiesen (24V)

Bestellinformation

Sämtliche Geräte, die mit Laser ausgerüstet sind, wurden 
nach den Grundsätzen der CDRH (USA), BS 4803, 
EN60825, DIN / VDE 0837 
bzw. SEV TP 76/1A-D gebaut und 
tragen die vorgeschriebenen 
Warnzeichen nach EN60825.


